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Prezime i ime:   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Siemeca™ AMR 

Adresa:  
 SN razdjelnika topline: KC KQ (W) 
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Potpisom stranaka/suvlasnik potvrđuje preuzimanje ugrađene opreme s programiranim tehničkim karakteristikama 
i datum početka jamstvenog perioda. 
 

Napomena: Ukoliko postoji potreba za privremenim skidanjem razdjelnika sa radijatora to mora obaviti ovlašteni  servis.                              
          Prilikom toga osoba mora napraviti Zapisnik o datumu demontaže i montaže. 

 

Kompletan sustav zahtjeva redoviti nadzor i održavanje. Nakon jamstvenoga razdoblja isti je potrebno 
povjeriti na održavanje samo specijaliziranim i ovlaštenim tvrtkama. 

 

 

Upute - Elektronski WHE5... razdjelnik topline 
Razdjelnik topline je elektronska naprava koja služi za mjerenje isijavanja toplinske energije radijatora tokom određenog 
vremenskog razdoblja. Napajanje je baterijsko.  Komunikacija  sa sakupljačem signala –  RS na frekvenciji od  868 MHz-a. 

 
Upute za korištenje za pravilnu registraciju potrošnje topline: 
 
- Razdjelnik topline programiran je za točno određeno ogrijevno 

tijelo – radijator. Za radijator je učvršćen pomoću specijalnog 
nosača i plombiran. Kod svake (ne)namjerne manipulacije 
automatski prelazi u stanje greške „error“  i istu javlja pod 
određenom šifrom. 

- Prilikom prelaska u status greške, zapisuje vrijeme nastanka 
greške i šifru. Samo kod iznimnih grešaka on se vraća u radni 
status. Kod većine grešaka zahtjeva specijalan servis samo 
ovlaštene osobe. 

- Kod mehaničkog oštećenja ili njegovo odvajanje od grijačeg 
tijela, istog trenutka prelazi u status greške. Ova greška 
zahtjeva njegovo ponovno kalibriranje, te ponovnu instalaciju 
u sustav mreže. 

- Ne preporuča se razdjelnik prekriti mokrom krpom ili sušiti veš 
jer će u tom slučaju evidentirati impulse na štetu korisnika! 

- Kod ispisa „error“ na zaslonu razdjelnika, molimo da 
nazovete naš centar na telefon broj: 01 / 33 36 550, pošaljete  

         poruku na faks broj: 01 / 33 36 484  
        ili na e-mail: info@ti-san.hr. 
  
Kod pravilnog korištenja razdjelnika jamstveno razdoblje je  
24 mjeseca od preuzimanja jamstvenog lista.  
 
Isporučitelj opreme ne garantira za objektivnost mjerenja kod 
pokušaja bilo koje vrste manipulacije razdjelnikom.  

Status uređaja, vrijednosti registra i informacije o sustavu  
prikazane su na zaslonu uređaja te se naizmjenično prikazuju: 

Registar potrošnje 
 

Test zaslona - uključeno 

Test zaslona - isključeno 

Obračunsko razdoblje 

Registar potrošnje 
predhodnog razdoblja 

 
 
 

Kontrolni broj 
 
 

KQ  
Vrijednost nazivne  
snage radijatora 
 
 

 

KC  
Koeficijent prijenosa  
topline radijatora 

  

Datum: Potpis suvlasnika: Pečat i potpis: 
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Pravo na reklamaciju:   
-      Neispravan razdjelnik topline, mijenja se novim, a reklamirani dostavlja u ovlašteni servis na kontrolu.   
-      Jamstvo se priznaje ukoliko je došlo do prestanka rada razdjelnika ili prestanka komunikacije prema sakupljaču signala,  
       te uslijed skrivenih nedostataka koji su se mogli pojaviti tokom proizvodnje, a nisu otkriveni prilikom montaže ili puštanja u pogon. 

  -      Jamstvo se priznaje i za prestanak rada baterije u jamstvenom roku.   

Jamstvo se neće priznati:  
 -       ukoliko je razdjelnik mehanički oštećen, ukoliko je razdjelnik poliven bilo kakvom tekućinom    
 -       ukoliko je došlo do pokušaja skidanja plombe, ukoliko je došlo do bilo koje vrste pokušaja njegove manipulacije,   
 -       ukoliko je grešku pokušala otkloniti neovlaštena osoba,   
 -       ukoliko je razdjelnik bio pod utjecajem električne struje ili jakog elektronskog magnetskog polja,   
 -       ukoliko razdjelnik nije montiran i pušten u rad od strane ovlaštene osobe. 
   
  
 

Upute za korištenje - Danfoss termostatski osjetnik 
      

 
 Danfoss termostatski 

osjetnici za regulaciju 
sobne temperature i 
uštedu troškova za 

grijanje  
Europska Norma EN 215-1 

Poštovani korisnici 
 

Danfoss termostatski osjetnici štede energiju, tako što 
koriste svu slobodnu toplinu u prostoriji, kao npr. od elektro-uređaja 
ili sunčevih zraka. U svakom termostatu nalazi se termostatsko 
punilo, koje osjeća temperaturu prostorije i upravlja dotokom tople 
vode u grijaće tijelo prema postavljenoj temperaturi. Zbog toga se 
grijaće tijelo može djelomično ili čak potpuno ohladiti. 
„Neekonomična primjena“, između postavke „4“ i „5“ preporučuje 
se odabrati samo kod povećane potrebe za toplinom.  

Molimo imajte na umu da se temperatura dolazne vode i 
veličina grijaćeg tijela ne mogu povećati povećavanjem 
postavke na termostatu. 

 
Kod termostata može se pomaknuti skala i ispod ”*" i odabrati 

postavka "0". Kod postavke "0" protok vode je potpuno zatvoren, i 
samim tim više nema zaštite od smrzavanja! Kroz godišnja doba u 
kojima se može računati da nema smrzavanja, a grijanje je i dalje u 
upotrebi, može se odabrati postavka „0” radi uštede energije. 

 
Kako bi osigurali točno očitanje temperature, a samim tim i 

otvaranje i zatvaranje radijatorskog ventila, oko termostata mora biti 
omogućeno slobodno strujanje zraka. Stoga, termostat ne smije biti 
zatvoren ili prekriven teškim zastorima, namještajem, zatvoren u 
niše i sl. 

Podešavanje temperature 
 
Podešavanje se vrši okretanjem glave termostata sve dok 
željena vrijednost nije nasuprot postavne oznake. 
Maksimalna postavka temperature je oko 28°C. Mogućnost 
postizanja efektivne temperature ovisi o temperaturi vode u 
grijaćem tijelu i njegovoj veličini.  
 
Promjena temperature se vrši na sljedeći način:  
Podešavanje: toplije (viša vrijednost) Okrećite glavu u 
lijevo, dok ne dođete do željene postavke. Podešavanje: 
hladnije (niža vrijednost) Okrećite glavu u desno, dok ne 
dođete do željene postavke. 
 
Sniženje temperature - ušteda energije  
Zbog uštede energije, snižava se temperatura u prostorijama koje 
se ne koriste. Razlikujemo kraći i dulji period sniženja. 
 
Sniženje kroz kraće vrijeme:  
Kod noćnog sniženja, potrebno je sniziti podešenje za jedan 
broj (npr. s ”3” na ”2”). Time dobivamo sniženje sobne temp. 
za oko 3 °C. 
 
Sniženje kroz dulje vrijeme:  
Kod dulje odsutnosti, npr. odlazak na odmor, možete okretanjem 
glave u desno do znaka ”*” (oko 9 °C) smanjiti temperaturu. Ova 
postavka daje maks. sniženje temperature uz zaštitu od 
smrzavanja!  

 

Postupak kod prozračivanja prostora:  
Nužno je potrošeni zrak povremeno zamijeniti novim, bogatim kisikom.  
 

Prije provjetravanja postupite na slijedeći način: 
 

 1. Okrenite glavu termostata na “ ” ili na 0 

 2. Širom otvorite prozor ali samo na kratko vrijeme. 

(5 do max. 10 min) 
 3. Nakon prozračivanja zatvorite prozor i 

 4. postavite ponovno termostat na željeno podešenje. 

 

Pridržavajući se ovog postupka smanjiti će te  neposredne gubitke 

grijanja! I znatne troškove. 

 
 

 * 1 2.. 3.. 4 -------------- 5 

Približno: 9,5°C 14°C 17°C 20°C 23°C          28°C 

 
PO PRESTANKU SEZONE GRIJANJA TERMOSTATSKI VENTIL 

OSTAVITI U MAKSIMALNO OTVORENOM POLOŽAJU! 


