
Uputstva
za korisnika

Danfoss
termostatski osjetnici

RA 2000
za regulaciju sobne temperature i

uštedu troškova za grijanje

Europska Norma EN 215-1



Važne napomene

Poštovani korisniče,
kupnjom ovog termostata dobivate visokovrijedan 
kvalitetan proizvod tvrtke Danfoss.

Prepustite ugradnju samo svom kvalificiranom 
instalateru centralnog grijanja.

Pri promišljenoj upotrebi, objašnjenoj u ovim uputstvima, 
RA 2000 termostati Vam nude maksimalnu udobnost 
življenja uz istovremeno smanjenje troškova grijanja.

Održavanje

Za Danfoss termostate je nepotrebno održavanje.
Ako usprkos uvažavanju ovih uputstava naiđete na 
probleme, obratite se za pomoć svom instalateru 
centralnog grijanja.

Čišćenje

Za čišćenje koristite samo blaga sredstva za čišćenje, 
npr. sredstvo za čišćenje suđa, bez upotrebe četke, 
otopina ili izbjeljivača.
Ne perite termostate u perilici za suđe!!
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Način djelovanja

Danfoss termostatski osjetnici štede energiju, tako što 
koriste svu slobodnu toplinu u prostoriji, kao npr. od 
elektro-uređaja ili sunčevih zraka.

U svakom termostatu nalazi se termostatsko punjenje, 
koje osjeća temperaturu prostorije i upravlja dotokom  
tople vode u grijaće tijelo prema postavljenoj 
temperaturi. Zbog toga se grijaće tijelo može djelomično 
ili čak potpuno ohladiti. 

„Neekonomična primjena“, između postavke „4“ i „5“ 
mora se odabrati samo kod povećane potrebe za 
toplinom. Molimo imajte na umu da se temperatura 
dolazne vode i veličina grijaćeg tijela ne mogu povećati 
povećavanjem postavke na termostatu.

Napomene kod ugradnje

Kod termostata RA 2940 može se pomaknuti skala i 
ispod ”" i odabrati postavka "0".

Kod postavke "0" protok vode je potpuno zaustavljen, i 
samim tim više nema zaštite od smrzavanja! 

Kroz godišnja doba u kojima se može računati da 
nema smrzavanja, a grijanje je i dalje u upotrebi, 
može se odabrati postavka „0” radi uštede energije. 
Ali i u tim slučajevima svakako je bolja preporuka 
radi sigurnosti ostaviti na „" (oko 9 ºC) gdje imate 
navedenu zaštitu a također štedite energiju.
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Napomene kod ugradnje
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Kako bi osigurali točno očitanje temperature, a samim 
tim i otvaranje i zatvaranje radijatorskog ventila, oko 
termostata mora biti omogućeno slobodno strujanje 
zraka.
Stoga, termostat ne smije biti zatvoren ili prekriven 
teškim zastorima, namještajem, zatvoren u niše i sl.

Ako se ne mogu 
izbjeći opisane 
ugradnje, upotrijebite 
termostat s daljinskim 
osjetnikom.
U ovakvim 
slučajevima molimo 
obratite se vašem 
instalateru centralnog 
grijanja.

Preporučene temperature prostorije

Prostorija 	 Preporučena temp. 	 Postavka

Hodnik	 14 - 17 °C	 1 -2
Spavaća soba	 17 °C	 2
Kuhinja/Radna soba	 17 - 20 °C	 2 - 3
Dnevni boravak	 20 - 23 °C	 3 - 4
Kupaonica	 23 °C	 4



Podešavanje temperature
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Podešavanje se vrši okretanjem glave termostata sve 
dok željena vrijednost nije nasuprot postavne oznake.

	 	 1	 2	 3	 4	 5
Ca.	 9,5°C	 14°C	 17°C	 20°C	 23°C	 28°C

Maksimalna postavka temperature je oko 28°C. 
Mogućnost postizanja efektivne temperature ovisi o 
temperaturi vode u grijaćem tijelu i njegovoj veličini.

Područje između dva broja na skali iznosi oko 3 °C.

Kod termostata RA 2940 moguće je okrenuti i ispod 
postavke „" na postavku "0", odn. potpuno zatvaranje 
protoka.



Promjena temperature prostorije

Promjena temperature se vrši na sljedeći način:

Podešavanje: toplije
(viša vrijednost)

Okrećite glavu u 
lijevo, dok ne dođete 
do željene postavke.

Podešavanje: hladnije 
(niža vrijednost)

Okrećite glavu u 
desno, dok ne
dođete do željene 
postavke.

Upozorenje:
Termostat RA 2940 može ići do vrijednosti „0”. Na ovoj 
postavci je protok vode potpuno zatvoren, odn. nema 
zaštite protiv smrzavanja!!

6



7

Sniženje temperature • Ušteda energijeSniženje temperature • Ušteda energije

Zbog uštede energije, snižava se temperatura u 
prostorijama koje se ne koriste. Razlikujemo kraći i dulji 
period sniženja.

Sniženje kroz kraće vrijeme:
Kod noćnog sniženja, potrebno je sniziti podešenje za 
jedan broj (npr. s ”3” na ”2”). Time dobivamo sniženje 
sobne temp. za oko 3 °C.

Sniženje kroz dulje vrijeme:

Kod dulje odsutnosti, 
npr. odlazak na odmor, 
možete okretanjem glave 
u desno do zna  
ka ”” (oko 9 °C) smanjiti 
temperaturu.
Ova postavka daje maks. 
sniženje temperature uz 
zaštitu od smrzavanja!



Sniženje temperature • Ušteda energijeNapomene o prozračivanju prostorije

Nužno je potrošeni zrak povremeno zamijeniti novim 
zrakom bogatim kisikom. Kako bi smanjili  potrošnju 
energije, prozore treba otvoriti širom ali samo na 
kratko vrijeme.
1.	�Okrenite glavu termostata na ””

2.	�Širom otvorite prozor ali samo na kratko vrijeme.
3. 	�Nakon prozračivanja zatvorite prozor i postavite 

ponovno termostat na željeno podešenje. 

Naručivanje i pribor
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Opis termostata Nar. br.

Ugrađeni osjetnik, zaštita od smrzavanja 013G2980

Ugrađeni osjetnik, zaštita od smrzavanja,  
mogućnost potpunog zatvaranja

 
013G2940

Daljinski osjetnik, kapilara 2m, zaštita od smrzavanja 013G2982

Osigurač protiv krađe za RA 2000, 20 kom 013G5245

Danfoss d.o.o., Zavrtnica 17
HR-10000 ZAGREB
Tel. (01)606 40 70, Fax. (01) 606 40 80
e-mail: danfoss.hr@danfoss.com, www.danfoss.hr


