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Tehnički podaci

             Kapilarna    Područje
Tip Kataloški br. Izvedba               cijev         podešavanja1)

RA 2980 013G2980 ugrađeni osjetnik - 5-26 0C
RA 2940 013G2940 term. glava s potpunim zatvaranjem - 5-26 0C
RA 2982 013G2982 termostatska glava s daljinskim osjetnikom 0-2 m2) 5-26 0C
RA 2920 013G2920 termostatska glava, dodatno zaštićene - 5-26 0C
RA 2922 013G2922 term. glava. dodatno zaštićene s daljinskim osjetnikom 0-2 m2) 5-26 0C
RA 5062 013G5062 termostatska glava s daljinskim namještanjem 2 m 8-28 0C
RA 5065 013G5065 termostatska glava s daljinskim namještanjem 5 m 8-28 0C
RA 5068 013G5068 termostatska glava s daljinskim namještanjem 8 m 8-28 0C

Tehnički podaci RA termostatske glave

Standardni modeli
Dodatno zaštićene glave
Glave s daljinskim namještanjemEN 215 -1

Narudžba i specifikacija

RA 2980 RA 2982 RA 2920                      RA 5060

Ručni   013G5002 Ručni kotačić za sve ventile RA.
kotačić Maks. diferencijalni  tlak: 0,6 bar

Pribor

1) Pri Xp = 2 K. (Ventil se zatvori pri povećanju sobne temperature za 2 K.)
2) Kod isporuke cijela je kapilarna cijev namotana u kućištu osjetnika. Prilikom montaže ona se izvuče prema potrebnoj

duljini.

Termostatske glave RA 2000 su proporcionalni
regulatori s automatskim djelovanjem koji
dozvoljavaju projektiranje s malim P-područjima.

Glave odgovaraju za sva kućišta ventila serije
RA. Boja je RAL 9010 (čisto bijela) s bijelim
nosačem.
Sve glave posjeduju zaštitu od smrzavanja i
mogućnost ograničenja ili fiksiranja područja.

Serija obuhvaća:
- RA 2980  termostatska glava
- RA 2982 termostatska glava s daljinskim
   osjetnikom
- RA 2940  termostatska glava s potpunim
   zatvaranjem

Zbog klik-mehanizma dovoljan je već i malo jači
pritisak da se glava fiksira na kućište ventila.
Zatvarač klik-mehanizma automatski uskoči uz
graničnik i glava je sigurno pričvršćena.
Glava se može zaštititi od neovlaštene
demontaže tako da se osigurač od krađe.

- RA 2920 termostatska glava
- RA 2922 termostatska glava s daljinskim
   osjetnikom

Te termostatske glave su dodatno zaštićeni modeli
za ugradnju u škole ili javne zgrade.
Obje imaju zaštitu od smrzavanja i mogućnost
ograničenja i fiksiranja.

Daljinski osjetnik ima kapilarnu cijev od 2 m. Nakon
montaže, suvišni dio kapilarne cijevi ostaje
namotan, pa time i nevidljiv.
Priključak s imbus vijkom osigurava jednostavnu i
čvrstu vezu osjetnika i kućišta ventila.

- RA 5062 s kapilarnom cijevi od 2 m
- RA 5065 s kapilarnom cijevi od 5 m
- RA 5068 s kapilarnom cijevi od 8 m

Glave s daljinskim namještanjem koriste se u
slučaju da su ogrjevna tijela teško pristupačna,
npr. iza pokrovne ploče ili kad se radi o podnim
konvektorima.

Komandni dio glave s daljinskim namještanjem, u
kojem je smješten temperaturni osjetnik,
postavlja se na mjesto gdje se zadovoljavajuće
može registrirati sobna temperatura i gdje je
ujedno moguće lako rukovanje.
Harmoničan dizajn i male dimenzije omogućuju
individualno prilagođivanje svakoj situaciji
ugradnje i svakom prostoru. Danfossove
termostatske glave s daljinskim namještanjem
mogu se montirati jednostavno na zid, na
priključne podžbukne elektro kutije ili instalacijske
kanale.
Tehničke performanse ovih glava u kombinaciji s
RA ventilima ispunjavaju zahtjeve Europske
norme EN 215-1
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Glave funkcioniraju pomoću mijeha s parnim
punjenjem, koji reagira na sobnu temperaturu. Kada
se sobna temperatura smanjuje, mijeh termostatske
glave se steže, otvarajući time ventil: na taj način se
dovod topline u ogrjevno tijelo povećava upravo

Sobne temperature koje odgovaraju brojkama
naznačenim na glavi pri Xp = 2 K, navedene su u
temperaturnoj skali prikazanoj gore. Te navedene
vrijednosti su okvirne, jer postignuta temperatura
između ostalog zavisi od uvjeta ugradnje.

Namještanje temperature

Način rada termostatske
glave

1. Ugrađeni osjetnik
2. Mijeh
3. Kotačić za namještanje
4. Opruga
5. Granični zatik
6. Daljinski osjetnik
7. Kapilarna cijev
8. Memo-prsten

Maks. temperatura okoline 60 0C

RA termostatske glave

Rezervni dijelovi i pribor Graničnik za RA 2920 i 2922
graničnici su tako konstruirani
da je promjena vrijednosti
ograničenja temperature
moguća samo pomoću
Danfoss specijalnog alata.
Tvornički je glava isporučena
s 2 graničnika.
Kataloški broj: 013G1237

Osigurač protiv krađe za RA
2920 i 2922
Osigurač pomoću imbus ključa
uložite u za to predviđeni
odvor, on spriječava
neovlaštenu demontažu glave.
Pakiranje 50 komada.
Kataloški broj: 013G1232

Zaštitni poklopac
Poklopac služi za zaštitu skale
na glavi RA 2920 i RA 2922.
Montaža je jednostavna, uloži
se poklopac u prozorčić.
Kataloški broj: 013G1672

Osigurač protiv krađe za
RA 2980, 2940 i 2982
Pakiranje 20 komada.
Kataloški broj: 013G5245

Specijalni alat
- 2 mm šesterobridni ključ za
inbus vijke za RA glave bez
klik mehanizma.

Kataloški broj: 013G1236

-Odvijač sa specijalnim
navojem na vrhu za montažu
graničnika na glave

Fiksiranje i ograničavanje minimalnog i maksimalnog
položaja namještanja vrši se pomoću graničnih
zatika na stražnjoj strani glave. Način korištenja
detaljno je opisan u brošuri “Uputstva za montažu”.

RA 2920/2922 i za demontažu osigurača protiv
krađe na glavama s klik mehanizmom.
Kataloški broj: 013G1231

onoliko, koliko je potrebno za željenu sobnu
temperaturu. Ako se sobna temperatura
povećava, mijeh se rasteže, pritvarajući tako
ventil, čime se prigušuje dotok tople vode u
ogrjevno tijelo.
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Montaža i zaštita od krađe

Aktiviranje Otpuštanje

RA 2980/2940            RA 2982

RA 5062/5065/5068

RA 2920

Zaštita od krađe

Dimenzije

Ručni kotačić 013G5002

Montaža termostatskih glava RA 2980 i RA 2982 na
kućište ventila je vrlo jednostavna i vrši se bez alata:
glava se prisloni i utisne sve dok se ne čuje klik.

Prilikom pritiska na ventil, zahvaljujući steznom
prstenu, klik-mehanizam uskoči u ležište. Klik-
mehanizam za pričvršćivanje je tvornički aktiviran i
spreman za montažu.
Prilikom ponovljene montaže i demontaže, mora se
mehanizam ponovo napeti zakretanjem prstena.
Uputstvo za montažu nalazi se na ambalaži.

Montaža dodatno zaštićenih glava i glava s daljinskim
namještanjem na kućište ventila je jednostavna i bez
poteškoća: glava se postavi i osigura pomoću imbus
vijka.

RA termostatske glave

Termostatska glava s daljinskim namještanjem
može se montirati na zid, na priključne podžbukne
elektro kutije ili instalacijske kanale. Rupe za
montažu na donjoj ploči odgovaraju komercijalnim
podžbuknim elektro kutijama ili kutijama
instalacijskih kanala.

Ako se kapilarna cijev postavlja u šuplju cijev,
zahvaljujući rastavljivom spoju adapter se može
jednostavno odvojiti od izvršnog člana. Suvišni dio
kapilarne cijevi ostaje namotan u dijelu za
namještanje.

GORE

Montaža Demontaža RA5060                             RA 2920
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Termostatska glava mora se odabrati prema
sljedećim kriterijima:

Termostatskoj glavi se uvijek mora omogućiti
registriranje sobne temperature.

Termostatske glave s ugrađenim osjetnikom koriste
se za samostojeća ogrjevna tijela kod kojih zrak iz
prostorije može slobodno strujati oko osjetnika.

Termostatske glave s daljinskim osjetnikom
koriste se kada se ventil montira vertikalno prema
gore, kada zavjese, namještaj ili široke prozorske
ploče ometaju slobodnu cirkulaciju zraka iz
prostorije, ili kada propuh onemogućava točno
registriranje temperature.
U slučaju dileme treba uvijek koristiti glave s
daljinskim osjetnikom.
Iz razloga komfora omogućava se montaža
daljinskog osjetnika na visini od 30 – 70 cm ili ispod
ogrjevnog tijela. Na taj način najbolje se podešava
ugodna temperatura prilikom sjedenja.

Termostatske glave s daljinskim namještanjem
koriste se kada je ogrjevno tijelo ili konvektor
smješten iza pokrovne ploče ili kada druge okolnosti
otežavaju namještanje.
U elementu za daljinsko namještanje, osjetnik i dio
za namještanje integrirani su u jedinstveni element.
Zato se glava s daljinskim namještanjem mora
postaviti na mjesto koje je lako pristupačno. Kako bi
osjetnik mogao registrirati sobnu temperaturu, zrak
iz prostorije mora neometano cirkulirati oko
osjetnika.

Termostatske glave s
ugrađenim osjetnikom

Termostatske glave s
daljinskim osjetnikom

Termostatske glave s
daljinskim namještanjem

RA termostatske glave


