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1. OPĆENITO 

Prije ugradnje i upuštanja crpke pažljivo proučite ove upute, koje su namijenjene korisniku kao pomoć pri ugradnji, korištenju i održavanju, te 
primjenite sve sigurnosne naputke. Ugradnja i električni spoj crpke moraju biti izvedeni u skladu sa lokalnim propisima i standardima. Servisiranje, 
ugradnju i održavanje smije izvoditi samo stručno osposobljeno osoblje. Nepridržavanje sigurnosnih naputaka može izazvati oštećenje proizvoda i 
ozljede osoblja i izaziva nepriznavanje jamstva i gubitak prava koja proističu iz jamstva.  

Cirkulacijske crpke naznačenih tipova namijenjene su cirkulaciji medija u sistemima toplovodnog grijanja, klimatizacije i prozračivanja. Izrađene su 
kao jednostruki ili dvostruki crpni agregati, pri čemu je brzina vrtnje regulirana prigrađenom elektronikom. 
 
Crpljeni mediji 
U slučaju ugradnje crpki u zatvorene sisteme grijanja, voda mora odgovarati odgovarajućim  standardima (kao npr VDI 2035). Kod uporabe 
mješavine vode i glikola karakteristike crpke se mogu promjeniti ovisno o koncentraciji mješavine. Crpke se ne smiju rabiti za eksplozivne; kemijski  
agresivne medije, kao ni za medije koji sadrže dugačka vlakna ili mineralna ulja. 
UPOZORENJE! Korozivna, slana ili sa krutinom onečišćena voda može izazvati razjedanje unutarnjih dijelova crpke i oštećenja ležaja. 
Voda sa visokim sadržajem vapnenca ili drugih minerala, može iste izlučiti  na različita mjesta u sustavu. Tako nataložen vapnenac ili 
minerali slabe rad crpke, grijačih tijela, ventila i mjernih instrumenata.  
UPOZORENJE! Osigurajte da metalne strugotine, prije uporabe sustava, izdvojite iz cirkulacije. Crpka na svom rotoru sadrži trajne 
magnete, koji prvlače ostatke željeza i ostale magnetske slitine. Nakupine toga mogu izazvati blokadu i uništenje crpke. 
 
Način označavanja 
NMT (D)   40   -  120 
NMT Tip crpke 
(D) Dvostruki agregat 
40 Nazivni promjer crpke 
120 Visina dobave (x0,1 mVs)  
 
Tehnički podaci 
Napon NMT(D):    1 x 230 V      
Frekvencija:   50 Hz  
Snaga Pmax:   natpisna pločica 
Maks. br. okretaja:    natpisna pločica 
Ugradna dužina:    natpisna pločica 
Dozvoljeni radni tlak:   10 bar 
Radna temperatura medija:   -10˚ do +110˚ C 
Dozvoljena temperatura okoline:   do 40˚ C 
Stupanj IP zaštite:   natpisna pločica  
 
 

2. PRINCIP RADA I SASTAV CRPKE 
Elektronski regulirane crpke tipa NMT(D) sastavljene su iz centrifugalne crpke željene snage i elektronskog regulatora. Hidraulični dio crpke 
hermetički je odvojen od motorskog dijela i nema potrošnih brtvenih mjesta. NMT(D) crpke pogoni elektroničko komutirani motor s trajnim 
magnetima, koji za magnetiziranje rotora troši manje energije te se nataj način postiže bolja korisnost. Elektroničko komutiranim motorom upravlja 
frekventni pretvarač s PFC mrežnim filtrom. Električna struja se prvo usmjeri, nakon toga ju frekventni pretvarač promjeni u oblik  koji je primjeran 
za pogon motora. Frekventni pretvarač istovremeno mjeri opterećenje motora i izračunava trenutni protok i tlak, što su potrebni podaci za 
regulaciju. Omogućava optimalno prilagođenje zahtjevima hidrauličkog sustava regulacijom snage, te sa time uštede električne energije. Kada su 
potrebe po protoku smanjene, crpke mogu za više od 10 puta smanjiti svoju snagu te rade na smanjenom broju okretaja. Na čeonoj ploči 
elektronike plava svjetiljka upozorava na rad crpke. Ukoliko dođe do kvara, crvena svjetiljka signalizira grešku.     

Prigrađena ETHERNET komunikacija, omogučava korisniku laku uporabu i suvremen daljinski nadzor i upravljanje preko HTTP protokola. NMT 
crpka regulira se samostalno ili se regulira putem osobnog računala uporabom aplikacije mrežnog pretraživanja. 

Sve crpke su tvornički podešene tako da zadovoljavaju energetski razred A, s proporcionalnom regulacijom tlaka. Ukoliko korisnika ne 
zadovoljavaju tvorničke postavke treba zatražiti njihovu promjenu. Tehnički podaci pojedinih crpki, izvedbe crpki i podaci za izbor i namjenu 
uporabe nalaze se u katalogu crpki.   

Elektronički regulirane crpke NMT(D) samostalno reguliraju broj okretaja motora što ima za posljedicu promjenu snage motora, glede na tlak  
protočnog medija. Prepoznaju promjenu hidrauličkog otpora u hidrauličkom sustavu i na željeni način se odzivaju na tu promjenu. To govori, da se 
pri povećanju hidrauličkog otpora smanjuje snaga crpke i obrnuto. Na taj način se štedi energija, smanjuje šumnost naprave i osigurava optimalan 
rad klimatizacijskih naprava pri jednostavnim izvedbama hidrauličkog sistema.  

Primjer: Kada se zatvore termostatski ili bilo koji drugi ventili u hidrauličkom sistemu, poveća se otpor sistema, zbog čega naraste  broj okretaja 
crpke i hidraulički tlak te pada snaga motora. Pomoću algoritma, koji je unesen u upravljačku jedinicu, smanjue se snaga motora na unaprijed 
odabranu vrijednost. time se anulira promjena koju su prouzročili ventili. Postupak se samostalno odvija i u drugom smjeru prema uvjetima u 
sistemu.  Na taj način piostiže se da se crpka samostalno prilagođava hidrauličkim razmjerima sistema. 
 
 

3. UGRADNJA CRPKE 
 
U transportu, crpka je zaštićena dvostrukom kutijom. Crpku je moguće izvući iz kutije tako da se prime za rashladna rebra na stražnjoj strani 
električnog ormara. 
UPOZORENJE! Crpke su teške. Ukoliko je potrebno, osigurajte si pomoć. 
 
Crpka se ugrađuje na priključne prirubnice, pri čemu treba rabiti odgovarajuće vijke. Priključne prirubnice su dimenzionirane za nazivni tlak NP 
6/10. Izvedenu su s: 

- jednostrukim hidrauličkim kućištem NMT 
- dvostrukim hidrauličkim kućištem NMTD u kojima je ugrađena preklopna zaklopka koja se samostalno preklapa, glede na tok medija 

kroz jednu ili drugu crpku. Uz nadoplatu isporučuje se poklopac koji služi za zatvaranje otvora pri demontaži motora u slučaju kvara. 
Nakon zatvaranja otvora na hidrauličkom kućištu, druga crpka nesmetano radi. 

 
Da bi osigurali rad crpke s minimalnim vibracijama i šumovima treba ju ugraditi: 

- u cjevovod na način da je os crpke 1-1 vodoravna (slika1) 
- u ravnom dijelu cjevovoda dužine najmanje 5 – 10D (D nazivni promjer cijevi crpke) od koljena 
- da se smjer protoka vode podudara sa smjerom kojeg prikazuje strjelica na kućištu crpke. 
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Sl.1 

 
UPOZORENJE! Crpke se ne smiju ugraditi u sigurnosne cjevovode. Nazivni promjer cijevi ne smije biti manji od nazivnog promjera 
crpke 
 
UPOZORENJE! Crpka se ne smije rabiti kao držač pri osiguranju cijevnog sistema, jer bi se lako oštetila. Štete nastale na taj način nisu 
predmet jamstva. 
 
Željeni položaj elektronike dobije se zakretanjem hidrauličkog kućišta, glede na motor crpke. Crpka je sa 4 vijka pričvršćena na hidrauličko kućište. 
Ukoliko ih odvijemo, lagano se može promijeniti položaj crpke, glede na hidrauličko kućište. Prilikom ponovnog stezanja elektromotornog dijela 
potrebno je paziti na ispravan položaj brtve između crpke i hidrauličkog kućišta.     
 
UPOZORENJE! Ukoliko brtva između elektromotornog dijela crpke i hidrauličkog kućišta nije ispravno postavljena, crpka neće biti 
zabrtvljena i postoji opasnost kvara na crpki.  
 
PREPORUKA: Okolina crpke treba biti suha i osvjetljena prema potrebi. Brtvljenje crpke sprječava ulaz vode i prašine iz okoline, što određuje IP 
zaštita. Osigurajte, da je poklopac ugrađen i uvodnice zabrtvljene. Crpka će doseći najdužu životnu dob ako se nalazi u okolini čovjku pogodne 
temperature i temperature medija negdje na sredini dozvoljenog raspona. Dugotrajan rad na graničnim uvjetima može pospješiti istrošenost 
crpke.. Starenje najviše pospješuje visoka temperatura i visoka radna snaga.  
 
UPOZORENJE! na crpkama se ne smije dodatno izolirati elektromotorni dio i elektronika crpke, jer postoji opasnost od pregrijavanja. 
 
UPOZORENJE! Prije upuštanja crpke potrebno je sistem napuniti medijem (vidjeti UPUŠTANJE CRPKE) 
 
 

4. ELEKTRIČNI PRIKLJUČAK 

NMT (D) crpke predviđene su za napon 230V AC. Crpka ima ugrađen strujni osigurač, temperaturnu zaštitu i osnovnu zaštitu od prenapona. Nije 
potrebna dodatna termička zaštita. Priključni kabeli trebaju zadovoljavati trajno opterećenje nazivnom snagom crpke. Obavezna je uporaba vodiča 
za uzemljenje, koji treba biti prvi povezan. Uzemljenje zadovoljava samo za osiguranje crpke. Cjevovodi moraju biti odvojeno uzemljeni. Dostupni 
su još signalni priključci (dva digitalna ulaza; relejni izlaz i ETHERNET konektor) 

UPOZORENJE! Električni priključak smije izvesti samo stručno osposobljena osoba uz poštivanje važećih nacionalnih i lokalnih 
standarda. Sva ožičenja vanjskih priključnih stezaljki moraju biti izvedena u skladu sa važećim propisima i važećom regulativom IEE 
(Institution of Electrical Engineers). 

Za dostup do električnih priključaka treba odstraniti poklopac na elektronici crpke (slika 2) 

 

Električni priključak 

 NMT40 NMT50 NMT65 NMT80 

Nazivni napon (U) 230V AC 
Crpke rade i na 110V AC sa smanjenom snagom (Imax*U). 

Nazivna snaga 500W 800W 1100W 1600W 

Nazivna struja (cosφ=1) 2.2A 3.5A 4.8A 7.0A 

Ograničenje struje (Imax) 6A 8A 

Upuštanje  Ugrađen je elktronika za meki zalet motora. Nakon uklopa, kondenzatori frekventnog pretvarača 
pune se preko otpora 7Ω. 

PREPORUKA: crpke je izrađena tako da se pri padu mrežnog napona poveća struja kako bi snaga ostala nepromijenjena. Predlažemo ugraditi 
strujni osigurač 10A. 

Priključne stezaljke  ( sl.2.): 

Oznaka Opis Funkcija 

L 230V AC Dovod energije za rad 

N 

PE Uzemljenje crpke Sigurnosno uzemljenje 

FC Feritna čahura koja se natakne na izvode L; N i PE prije no što 
se spajaju na stezaljku (uvodnice i čelične stopice su zapakirane 
u ambalaži) 

Otklanjanje visokofrekventnih smetnji 

NC Normalno uklopljeni kontakt releja. Rele je uključen pri grešci crpke. 

C Skupni kontakt releja. 

NO Normalno otvoreni kontakt releja. 

IO2 Digitalni ulaz 2. Referenca je GND. Aktivira ga 24V. Uklop, puna snaga, vanjska tlačna sklopka. 

24V +24V@100mA max. Izlaz za korisničke potrebe 

GND Zajednička točka digitalnih ulaza. 0V za signale 

IO1 Digitalni ulaz 1. Referenca je GND. Ulaz ima ugrađen pull-up 
otpor te je na taj način normalno aktivan. Ukoliko želite logičku 0 
na ulazu, spojite ga na GND priključak. 

Mod dvostruki agregat, vanjski uklop, 
Puna snaga 

ETHERNET Ethernet priključak Nadzor i podešenja,  CNS, proširenja 
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Sl. 2 

 

5. PRIKLJUČAK REGULACIJE CRPKE 

signalne vodiče priključite po potrebi. Signalni vodiči su izolirani od mreže i uzemljenja. Namijenjeni su za niski napon do 24V. Izuzetak je relejski 
izlaz koji je za 250V AC / 5A; zajedno do 500W 
 

Relejski izlaz 

Dozvoljena struja: 8A 

Najviši napon: 250VAC 
48VDC 

Dozvoljena snaga: do 500VA 

 

Digitalni ulazi 

Najviši ulazni napon: 32V DC 

Ulazni otpor: 4.7kΩ 

Napon za logički  »1« >8V 

Napon za logički »0« <2V 

 
 

Izlaz 24V 

Dozvoljena struja: Do 100mA 

Izlazni napon: 24V ±20% 

Šum na izlazu <1V 

 
Ethernet priključak 
Pri uporabi ethernet priključka, kabel ispravno spojiti (najprije kroz uvodnicu provući mrežni kabel, zatim na njega utisnuti RJ-45 konektor koji je 
potreban za spoj). Raspored priključaka je jednak kao kod drugih mrežnih naprava, kao što su osobna računala, mrežni pisaći i slično. 
Prenos podataka ide brzinom 10Mbit/s, što zadovoljava kabel s oznakom CAT-4 ili kvalitetniji. Predlažemo da dužinu do sklopke (switch/router) 
ograničite na 200m. Konektor je galvanski odvojen od preostalih priključaka crpke. Za uporabu spajanja vidjeti poglavlje »Podešavanje rada 
crpke«.  

Ethernet 

Priključak: RJ-45 

Brzina: BASE-10, 10Mbit/s 

Galvanska izolacija: 1.5kV, 1s 

Vezanje: TCP/IP, UDP 

Poslužitelji: HTTP Web server/, FTP server 

Protokol: HTTP, FTP 

Jezik: HTML, JavaScript 

 
 
 

6. ZAGON CRPKE 

Kod crpki tipa NMT(D) je rotor elektromotora potopljen u mediju i uležajen ležajima koji se podmazuju medijem. Prije upuštanja obavezno 
hidraulički sistem i crpku napuniti medijem, te pričekati da se crpka sama odzraći (približno 10 minuta). Pošto su NMT(D) crpke jednofazne 
izvedbe, smjer vrtnje je tvornički podešen ispravno i nije ga potrebno posebno kontrolirati  
 
 

7. TVORNIČKE POSTAVKE CRPKE 

Sve crpke su tvornički podešene tako da zadovoljavaju energetski razred A s proporcionalnom regulacijom tlaka. Ukoliko korisniku ne odgovaraju 
tvorničke postavke, može ih promijeniti putem ETHERNET prikljkučka, koji omogućuje vezanje crpke na matičnu mrežu ili internet, što je dovoljno 
da ostvarite nove postavke i nadzor. Putem spoja na mrežu moći ćete ostvariti ugradnju novih postavki i proširenja. 
 
 

8. PODEŠENJE RADA CRPKI I UPORABA MREŽNIH ALATA (slika 11) 

POSTAVLJANJE RADNE KRIVULJE CRPKE 

Svaki sustav grijanja ima svoje specifične potrebe po količini protoka i po padu tlaka optočnog medija, kojega određuje projektant sustava grijanja. 
Sustav će raditi, sa optimalno najvećom uštedom energije, ukoliko će crpka davati tlak i količinu ogrjevnog medija  koju u tom trenu zahtjeva 
sustav. Zbog toga je potrebno podesiti radnu krivulju što bliže radnim potrebama sustava grijanja. Radna krivulja crpke opisuje odziv crpke na 
promjene otpora sistema. Radna točka je sjecište odziva sistema sa radnom krivuljom 

UPORABA MREŽNIH ALATA 

a) Priključak crpke: Da bi mogli koristiti mrežne alate, morate crpku putem ETHERNET priključka spojiti na mrežu, mrežnim kabelom oznake 
CAT-4 ili boljim, tipa »PATCH«, ili na osobno računalo s »CROSS-OVER« priključnim kabelom   
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b) Upis crpke: Ukoliko upišemo u naslovni redak pretraživača IP ime crpke, ili NETBIOS ime crpke, priključujemo mrežni priključak crpke. 
Pripisana IP adresa je 192.168.0.245, NETBIOS ime NMTPUMP 

PREPORUKA: Ukoliko crpku podešavate putem ETHERNET priključka, preporučamo da pri prvom spoju promijenite NETBIOS ime 
crpke. Na taj način sprječavamo podvajanje upisnih imena crpke (vidjeti dalje u uputama mrežna strana MREŽA)  

 Mrežna strana OVERVIEW (PREGLED) je informativnoga značaja.  Na njoj su prikazani podaci o crpki i svi bitni parametri o radu crpke:. 

 Operation (Rad)/  
 Power consumption (Potrošnja): prikazan je podatak o tenutnoj el. snazi 
 Grid current (mrežna struja): prikazan je podatok o tenutnoj jakosti el. struje 
 RPM (Okretaji): prikazan je podatak o trenutnom broju okretaja 
 Estimated head (procijenjeni dif. tlak): prikazana je procjena promjene tlaka 
 Estimated flow (procjenjeni protok): prikazana je procjena protoka 
 Estimated efficiency (procjenjena korisnost): prikazana je procjena korisnosti 

 Temperatures (Temperature)/  
 Motor (Motor): prikazan je podatak o tenutnom stanju motora. UPOZORENJE: ako je podatak HOT, crpka je zaustavljena  

zbog pregrijanja motora! 
 Heatsink (rashladna rebra): prikazan je podatak o tenutnoj temperaturi rashladnih rebara. UPOZORENJE: Ukoliko temperatura 

rashladnih rebara prelazi podešenu temperaturu (podatak 90°C), crpka samostalno snizi snagu! 

 Statistics (Statistika)/ stranica prikazuje statističke podatke (broj radnih sati, broj uklopa, potrošena energija), koji opisuju protekli  rad 
crpke 

 Control (upravljanje)/ stranica prikazuje trenutno stanje upravljačkih signala. 
 

c) Mrežna strana PUMP (CRPKA): je namjenjena vanjskom upravljanju crpkom. Na njoj su prikazani svi parametri rada crpke, moguće ih je 
mijenjati, te stanje relejskog i digitalnih ulaza. 

 Parametri rada crpke  
 Limit head Hmax to (Ograniči tlak (Hmax)): unosom odgovarajuće vrijednosti podesimo maksimalni tlak, to je granični tlak na 

maksimalnoj hidrauličkoj krivulji.  
 Hmax proportional to Q (Srazmjer (Hmax)): podatak prikazuje srazmjer radne krivulje tlaka: 

- Hmax = 0%: podešena je radna krivulja konstantnog tlaka; to je krivulja kojom se podešena vrijednost tlaka ne mijenja s 
protokom dok nije postignuta maksimalna snaga. (Nagib radne krivulje je 0). 

- Hmax = X%: radna krivulja proporcionalnoga tlaka; to je krivulja gdje se smanjenjem hidrauličkog  protoka Q smanjuje tlak H 
(podesimo nagib radne krivulje, i također: HX% pri Q=0 glede na Hmax).   

 Limit rpm to (Ograniči okretaje): unosom odgovarajuće vrijednosti ograničava se broj okretaja prema gore s čime se dobije niz 
označnih krivulja – stupanjska regulacija. 

 Limit power to (ograniči snagu): unososm odgovarajuće vrijednosti ograničavamo snagu prema gore s čime snizujemo područje 
rada crpke. 

 Limit grid current to (ograniči mrežnu struju): ograničenje ima namjenu sigurnosne funkcije! 
 Limit heatsink temperature to (ograniči temperaturu rashladnih rebara): ograničenje ima namjenu sigurnosne funkcije! 
Kod promjene parametara se pri radu crpke ne promjeni ništa ukoliko ne kliknete ISPROBAJ (PREIZKUSI) ili SPREMI (SHRANI). Ako 
kliknete PREIZKUSI promjena ostane pohranjena do isklopa električne energije ili dok ne kliknete POVRNI (VRATI). Ako pak kliknete 
SHRANI, promjena će ostati trajno sačuvana do nove eventualne promjene.  

 Parametri stanja relejskoga i digitalnih ulaza  
 Switch on the relay when the pump (Rele):  

- ako je stanje 0, nema funkcije 
- ako je stanje OPERATION, javlja da je crpka spremna za rad 
- ako je stanje RUN, javlja da crpka radi 
- ako je stanje ERROR, javlja grešku na crpki 
- ako je stanje I2, namijenjen je probi spoja (testna funkcija) 

 Input I1 is (Ulaz I1): je preuzeto aktivan (stanje 1): 
- ako je stanje 0, nema funkcije 
- ako je stanje DUPLEX, uključen duplex mod 
- ako je stanje RUN, služi daljinskom UKLOPU/ISKLOPU crpke 
- ako je stanje MAX (Pmax), crpka radi sa maksimalnom snagom 
- ako je stanje EXTERNAL, ulaz omogočava regulaciju crpke vanjskim tlačnim osjetnikom 

 Input I2 is (ulaz I2): ima jednake funkcije kao ulaz I1 

d) mrežna strana NETWORK (MREŽA): ima namjenu podešenja parametara mrežnog vezanja. Namjena pojedinih parametara je prikazana 
na sučelju MREŽA.  
Kod pohranjivanja podataka mrežne veze crpke ništa se neće promijeniti ukoliko ne kliknete na PREIZKUSI ili SHRANI. Ukoliko kliknete 
PREIZKUSI postavke ostaju pohranjene do isklopa električne energije ili dok ne kliknete POVRNI. Ako pak kliknete SHRANI podaci ostaju 
pohranjeni do iduće promjene. 

e) mrežna strana LOG (DNEVNIK): strana zapisuje neke izvanredne događaje – strana je namjenjena servisiranju. 

f) mrežna stran HELP (POMOĆ): preusmjerenje na www.imp-pumps.com 
 

9. GREŠKA CRPKE 

Crpke imaju ugrađene više vrsta zaštita, (npr: strujni osigurač; temperaturna zaštita i osnovna zaštita od prenapona) Ako crpka spozna poteškoći 
ili grešku, počinje treptati crvena žaruljica. Treptanje poručuje kod greške prikazan u donjoj tabeli. Primjer grešku »3« žaruljica javlja s tri 
uzastopna brza treptaja, zatim nekoliko sekundi pauze, itd. Isto tako je moguće broj greške naći na mrežnoj strani »LOG«  
 

Poznate greške 

Kod greške (broj treptaja 
crvene žaruljice) 

Opis Rješenje 

* (1) Motor je opterećen mnogo manje, no 
što je za tu brzinu uobičajeno. U 
sistemu vjerojatno nema vode.  

Napunite sistem vodom. Moguće da ga treba odzračiti. 

** (2) Crpka se ne može pokrenuti. Vjerojatno 
je blokiran rotor. 

Odstranite glavu crpke i provjerite, da li se rotor slobodno vrti u 
hidrauličnom kućištu i statorskom dijelu crpke. 

*** (3) Motor crpke je dosegao previsoku 
temperaturu. 

Razlog može biti prevruč medij, prekomjerna izolacija glave 
crpke, ili greška na motoru. 

**** (4) Greška frekventnog pretvarača. Električna štampa je ustanovila kvar ili nadolazeći kvar. Crpka 
moguće još radi, iako je potreban servisni zahvat. 

***** (5) Greška statora ili motora. Spoznata je greška na motoru crpke. Potreban je servisni zahvat. 
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10. ODRŽAVANJE CRPKI I OSIGURANJE REZERVNIH DIJELOVA 

Crpke u normalnim uvjetima djeluju više godina bez održavanja. Vrijeme osiguranja rezervnih dijelova je 7 godina od dana početka jamstva. 

Savjeti za dugu životnu dob crpke 

 Okolina: Okolina crpke treba biti suha i osvjetljena prema potrebi. Brtvljenje crpke sprječava ulaz vode i prašine iz okoline, što određuje IP 
zaštita. Osigurajte, da je poklopac ugrađen i uvodnice zabrtvljene. Crpka će doseći najdužu životnu dob ako se nalazi u okolini čovjku 
pogodne temperature i temperature medija negdje na sredini dozvoljenog raspona. Dugotrajan rad na graničnim uvjetima može pospješiti 
istrošenost crpke.. Starenje najviše pospješuje visoka temperatura i visoka radna snaga. 

 Medij: Korozivna, slana ili s krutinama onečišćena voda može prouzročiti nagrizanje unutarnjih dijelova crpke, i oštetiti ležaje. Ukoliko je 
moguće, rabite pripremljenu vodu. Voda sa visokim postotkom kamenca ili drugih minerala može iste izlučiti na različitim mjestima unutar 
sistema. Nakupine ometaju rad crpke, ventila, grijačih tijela i mjernih instrumenata. Osobitu pažnju treba obratiti na to da u vodi nema 
ostataka metalnih magnetskih strugotina. Crpka na svom rotoru ima trajne magnete, koji privlače te metalne strugotine, što može prouzročiti 
blokadu rada crpke ili njezino uništenje (pregaranje motora).    

 
 

11. OPASNOSTI PRI ODRŽAVANJU I UPORABI 
 

a) Kod ugradnje crpki u zatvorenim sistemima grijanja, voda mora odgovarati odgovarajućim standardima, kao na primjer VDI 2035. 
b) Crpka se ne smije rabiti za crpljenje zapaljivih medija! 
c) Crpke se ne smiju ugraditi u sigurnosne cjevovode. Nazivni promjer cijevi ne smije biti manji od nazivnog promjera crpke 
d) Crpka se ne smije rabiti kao potporanj za osiguranje cjevovoda, jer bi ju to oštetilo. Štete nastale na taj način nisu predmet jamstva.  
e) Ukoliko brtva između elektromotornog dijela crpke i hidrauličkog kućišta nije ispravno ugrađena, crpka nije zabrtvljena i postoji mogućnost 

prodora vode i oštećenja crpke. 
f) Kada je crpka ugrađena na cjevovod, prije upuštanja, obavezno napuniti sistem medijem (vidjeti UPUŠTANJE CRPKE) 
g) Prije zahvata u priključnom ormariću, obavezno crpku isključiti od električnog napajanja.  
h) Crpka u radu sa visokim temperaturama medija postaje vruća. Postoji velika opasnost od opeklina ne dodirujte crpku rukom u radu. 
i) Medij u crpki može biti jako vruć i pod visokim tlakom. Postoji velika opasnost  od opeklina parom – prije demontaže crpke obavezno 

isprazniti sistem.  
j) Ako crpka u zimskom periodu ne radi, treba sprječiti zamrzavanje medija unutar crpke, što bi izazvalo oštećenja.  
k) Elektromotorni dio i elektronika crpke se ne smije dodatno izolirati da ne dođe do pregrijavanja i oštećenja. (isto vrijedi ako je crpka 

ugrađena u klimatske naprave) 
l) Električki priključak smije izvesti samo stručno osposobljena osoba uz primjenu važećih nacionalnih propisa i standarda. Sva ožičenja 

vanjskih prikljkučnih stezaljki moraju biti u skladu sa važećim propisima  i s IEE regulativom (Institution of Electrical Engineers). 
m) Ukoliko crpku podešavate putem ETHERNET priključka, preporučamo da pri prvom spoju promijenite NETBIOS ime crpke u neko drugo 

ime. Na taj način sprječavamo podvajanje upisnih imena crpke (vidjeti dalje u uputama mrežna strana MREŽA) 
 

12. CE – OZNAKA 
 

 EU Direktiva Poštivani standardi 

Direktiva o sigurnosti strojeva 98/37/EC 
 
EN ISO 12100 
 

Niskonaponska direktiva  73/23/EC 
EN 60335-1 
EN 60335-2-51  

Direktiva o elektromagnetnoj kompatibilnosti  89/336 EEC 
 
EN 61800-3 
 

 


